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Debiet 112 tot 1050 l/min, druk 10 en 15 bar

Zuigercompressoren
Serie EUROCOMP
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Lage persluchttemperaturen

Met talrijke koelribben, extra koelstiften in de pers-
luchtuitgang en de grote ventilatorwaaier zorgt het 
zeer effi ciënte koelsysteem van de EUROCOMP-zui-
gercompressoren ervoor dat de perslucht- en 
olietemperaturen laag blijven. Dit verhoogt de 
beschikbaarheid en de levensduur van compressor 
en persluchtwerktuigen. De bijzondere vorm van de 
aluminium-ringprofi el-nakoeler biedt bovendien een 
effectieve contactbescherming.

Onderhoudsvrije overbrenging

De aandrijfmotor en het compressorblok zijn direct 
met elkaar verbonden. Zo wordt de aandrijfkracht 
verliesvrij overgebracht. Lage toerentallen zorgen 
voor meer effi ciëntie en een langere levensduur van 
alle bewegende componenten.

Dubbele trillingsisolatie

KAESER-zuigercompressoren van de serie EURO-
COMP zijn standaard uitgevoerd met dubbele trillings-
isolatie. Ze neutraliseert in ruime mate de effecten 
van de heen en weer gaande gewichten. Zo blijft het 
geluidsniveau laag en worden er geen trillingen naar 
het fundament overgebracht.

Geluiddemping wanneer u dat wilt

Indien nodig verlagen de geluiddempende kappen 
het dankzij de trillingsdemping en de lagere toeren-
tallen toch al geringe geluidsniveau van de EURO-
COMP-zuigercompressoren nog verder (tot 10 dB(A)). 
De effi ciënte geluiddempende kappen zijn naar keuze 
in de fabriek gemonteerd of kunnen naderhand wor-
den geïnstalleerd.

EUROCOMP – robuust en geschikt voor vaklui
De stationaire KAESER-zuigercompressoren van de serie EUROCOMP worden al jaren succesvol gebruikt bij 
het ambachtelijke werk, bij bedrijven en in de industrie. U kunt kiezen uit liggende, staande of afzonderlijk opge-
stelde persluchtketels, zodat aan alle opstellingseisen kan worden voldaan. 

Serie EUROCOMP

Afb.: EPC 630-250

Meer kwaliteit voor 
    een lange levensduur

Kwaliteit “Made in Germany”

Voor KAESER EUROCOMP-zuigercompressoren 
geldt: ook de hoofdcomponenten compressorblok 
en elektrische aandrijfmotor zijn “Made in Germany” 
– en uiteraard van de beste kwaliteit. Gebruikers 
profi teren van deze kwaliteit, onder andere vanwege 
een hogere luchtcapaciteit en een langere levens-
duur. EUROCOMP-compressoren zijn ontworpen 
en gebouwd om onder zware omstandigheden te 
worden gebruikt in garages en werkplaatsen!
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KAESER-kwaliteitscompressorblok

Hoge luchtcapaciteit bij een economische werkwijze 
en een langere levensduur – zo kunnen de voordelen 
van de hoogwaardige materialen van het door KAE-
SER KOMPRESSOREN zelf vervaardigde compres-
sorblok worden samengevat.

Uiterst effi  ciënte koeling

Met talrijke koelribben, extra koelstiften in de pers-
luchtuitgang en de grote ventilatorwaaier zorgt het 
zeer effi ciënte koelsysteem van de EUROCOMP-zui-
gercompressoren ervoor dat de perslucht- en olie-
temperaturen laag blijven. Dit verhoogt de beschik-
baarheid en de levensduur.

Made in Germany

Ook de hoofdcomponenten compressorblok en elek-
trische aandrijfmotor zijn “Made in Germany” – en 
uiteraard van de beste kwaliteit. KAESER EURO-
COMP-compressoren zijn ontworpen en gebouwd 
om onder zware omstandigheden te worden gebruikt 
in garages en werkplaatsen!

Corrosievrije ventielen

De slagbegrensde ventielen hebben kleptongen van 
roestvrij staal. Dit verbetert de warmteafvoer en voor-
komt de vorming van oliekool. Ook de afdichtcapaci-
teit van de ventielen en de gebruikstijd ervan worden 
zo in belangrijke mate verlengd.

Serie EUROCOMP
Kwaliteit in ieder bouwonderdeel
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Voor alle toepassingen 
         de juiste uitvoering

Uitvoering “liggend”

De uitvoering met liggende persluchtketel is de 
meest “courante” variant van de EUROCOMP-zuiger-
compressoren.

Uitvoering “staand”

Plaatsbesparende versie met staande persluchtketel. 
De persluchtketels – staand of liggend – zijn met 
een corrosieremmende coating aan de binnenkant 
uitgerust (tot 350 l).

Geluiddempende kap naar wens

De effectieve geluiddempende kappen voor de 
EUROCOMP-zuigercompressoren worden naar wens 
in de fabriek gemonteerd; ze kunnen ook naderhand 
snel en eenvoudig geïnstalleerd worden.

Uitvoering “aggregaat”

Voor vervangingsaanschaffi ngen of voor het integre-
ren in beschikbare systemen met aanwezige pers-
luchtketels zijn de aggregaten ook “solo” verkrijgbaar.

Serie EUROCOMP
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Uitrusting

Compressor

• Luchtgekoeld compressorblok met ringolie-
 smering (tot 2,4 kW spatsmering)

• Aanzuigluchtfi lter met geluiddemper

• Aluminium cilinderkoppen en extra koelbuizen  
 voor optimale warmteafvoer

• Ringkoeler uit meerkamer-aluminiumprofi el  
 die ook dienst doet als aanraakbeveiliging 
 (vanaf 3 kW)

• Lichte, geluidsarme kleptongen

• Olievulopening, ontluchter, olieafvoerschroef,  
 oliepeilglas

• Directe koppeling compressor en motor

• Trillingsisolatie van compressor, motor 
 en persluchtketel met trillingsdempers en  
 fl exibele persluchtslang

• Trillingsdempers voor de persluchtketel

Motor

• Vierpolig, 1500 1/min, draaistroom 400 V/50 Hz

• Beschermingsklasse IP 54, bouwvorm B 15

• Geïntegreerde axiale ventilator voor koeling van  
 de compressor en motor

Toepassing

Persluchtketels

Staande persluchtketels worden bij EUROCOMP-
aggregaten gebruikt. Door de thermische verzinking 
kan een optimale roestbescherming worden gegeven. 
De ketels worden volgens AD2000 geconstrueerd 
vanwege de lange controle-intervallen.

Ster-driehoekstarter

Schakelkast met automatische sterdriehoek-beveiligings-
combinatie. Tegen stof en opspattend water beveiligd 
volgens IP 54. Met bedrijfsurenteller en bewakingsmo-
dule KAESER CONTROL (vanaf 5,5 kW motorvermogen 
vereist).

Elektronische condensaataftap 

Niveauafhankelijk gestuurde condensaataftap ECO-
DRAIN. Complete set voor montage aan de persluchtke-
tel. Inclusief alle montagedelen en fi ttingen.

Persluchtdroger

Extra persluchtdroging voorkomt bedrijfsstoringen, 
productieonderbrekingen en kostbare onderhouds- en 
reparatiewerkzaamheden. KAESER-persluchtdrogers 
zijn de ideale aanvulling op EUROCOMP-zuigercom-
pressoren.

Toebehoren

Opties (meerprijs)

• Geluiddempende kap

• Bedrijfsurenteller

• Contact voor storingsmelding

• Automatische of elektronische condensaataftap
 aangebouwd aan de persluchtketel

• Opschroefbare machinevoeten

• Levensmiddelverdraagzame of synthetische olie

• Aansluitkabel 3 m of 5 m, met/zonder CE-stekker

• Oliepeilbewaking met automatische uitschakeling  
 bij olietekort

EUROCOMP-zuigercompressor in een garage voor motorvoertuigen

Condensaataftap KAESER-DRAIN  

De perslucht die vrijkomt bij het uitschakelen, bleef tot 
nu toe onbenut. Met KAESER-DRAIN, de voordelige au-
tomatische condensaataftap voor zuigercompressoren, 
wordt die perslucht gebruikt voor de condensaatafvoer. 
Bij de variant voor EPC-compressoren dient de extra 
handbediening om gemakkelijk de werking te kunnen 
controleren.
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1-stufi g, 10 bar 2-stufi g, 15 bar

EPC
340-100

*)

EPC
440-100 

*)

EPC
630-100

 *)

EPC
630-250

EPC
840-100

*)

EPC
840-250 

EPC
1100-
500

EPC
1500-
500

EPC 
230-2-

100

EPC 
420-2-

250

EPC 
550-2-

250

EPC 
750-2-

500

EPC 
1000-2-

500

Ansaugvolumen 340 440 660 840 1100 1500 230 420 550 750 1000

eff . Liefermenge 1) bei 6 bar l/min 195 280 410 590 750 1000 – – – – –

eff . Liefermenge 1) bei 8 bar l/min 170 260 375 530 690 900 192 344 460 620 836

eff . Liefermenge 1) bei 12 bar l/min – – – – – – 188 336 450 610 820

Druckbehälterinhalt 90 90 250 90 250 500 500 90 250 250 500 500

Druckbehälter innenbeschichtet ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ – – ▯ ▯ ▯ – –

Motorleistung 2) 400 V kW 1,7 2,4 3 4 5,5 7,5 1,7 3 4 5,5 7,5

Motorleistung 2) 230 V kW – – – – – – – – – – –

Zylinderzahl 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Schalldruckpegel 3)  dB(A) 73 75 76 78 80 80 69 76 78 80 80

Breite mm 1120 1150 1540 1150 1590 2050 1140 1540 1590 2040 2040

Tiefe mm 350 500 570 590 600 700 790 440 570 600 800 820

Höhe mm 910 870 950 1130 960 1140 1300 1330 870 1190 1220 1330 1340

Masse kg 73 89 95 166 100 165 235 245 90 175 180 280 285

Ausführung mit Schalldämmhaube

Schalldruckpegel 3) dB(A) 64 67 67 68 70 72 61 67 68 70 72

Breite mm 1150 1150 1540 1150 1590 2050 1170 1540 1590 2040

Tiefe mm 470 610 610 730 470 610 730

Höhe mm 1000 1010 1080 1250 1080 1250 1410 1400 1000 1250 1250 1410

Masse kg 123 125 155 230 160 230 345 352 130 245 247 444 447

1-stufi g, 10 bar 2-stufi g, 15 bar

EPC
340-G

EPC
440-G 

EPC
630-G

EPC
840-G

EPC
1100-G

EPC
1500-G 

EPC
150-2-G

EPC
230-2-G

EPC 
420-2-G

EPC 
550-2-G

EPC 
750-2-G

EPC 
1000-2-G

Ansaugvolumen 350 440 660 840 1100 1500 150 230 420 550 750 1000

eff . Liefermenge 1) bei 6 bar l/min 195 280 410 590 750 1000 – – – – – –

eff . Liefermenge 1) bei 8 bar l/min 170 260 375 530 690 900 116 192 344 460 620 836

eff . Liefermenge 1) bei 12 bar l/min – – – – – – 112 188 336 450 610 820

Motorleistung 2) 400 V kW 1,7 2,4 3 4 5,5 7,5 1,1 1,7 3 4 5,5 7,5

Zylinderzahl 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Schalldruckpegel 3) dB(A) 64 64 75 78 79 80 69 69 75 77 79 80

Breite mm 520 520 640 640 800 810 510 520 640 640 800 800

Tiefe mm 330 500 570 590 690 800 430 440 570 600 670 720

Höhe mm 510 440 540 550 610 650 440 440 580 610 630 650

Masse kg 40 50 70 70 100 130 40 45 70 95 125 135

Steuer- und Verbindungsteile 
inklusive Schlauchleitung ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Ausführung mit Schalldämmhaube

Schalldruckpegel 3) dB(A) 54 54 67 72 70 74 59 59 67 68 70 72

Breite mm 810 920 1090 810 920 1090

Tiefe mm 470 610 730 470 610 730

Höhe mm 640 730 800 640 730 800

Masse kg 95 100 130 240 260 95 100 160 170 265 270

1-stufi g, 10 bar 2-stufi g, 15 bar

EPC
440-250

EPC
630-250

EPC
840-250

EPC
230-2-250

EPC
420-2-250

EPC
550-2-250

EPC
550-2-350

EPC
750-2-500

EPC 
1000-2-500

Ansaugvolumen 440 660 840 230 420 550 750 1000

eff . Liefermenge 1) bei 6 bar l/min 280 410 590 – – – – –

eff . Liefermenge 1) bei 8 bar l/min 260 375 530 192 344 460 620 836

eff . Liefermenge 1) bei 12 bar l/min – – – 188 336 450 610 820

Druckbehälter innenbeschichtet 250 250 250 250 250 250 350 500 500

Druckbehälter innenbeschichtet ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ – –

Motorleistung 2) 400 V kW 2,4 3 4 1,7 3 4 5,5 7,5

Motorleistung 2) 230 V kW – – – – – – – – –

Zylinderzahl 2 2 2 2 2 2 2 2

Schalldruckpegel 3)  dB(A) 76 76 78 76 78 80 80

Breite mm 640 640 640 640 670 730 910

Tiefe mm 730 710 730 710 710 740 940

Höhe mm 1720 1810 1820 1720 1890 1920 1990 2060 2080

Masse kg 125 150 156 150 175 177 190 325

Ausführung mit Schalldämmhaube

Schalldruckpegel 3) dB(A) 67 67 68 66 67 68 68 70 72
Breite mm 810 920 810 920 920 1090
Tiefe mm 640 640 640 640 730 920
Höhe mm 1900 1970 1900 1970 2040 2140
Masse kg 160 230 235 200 250 258 313 395 400

Technische gegevens

EUROCOMP – installaties met “liggende” persluchtketel

1-traps, 10 bar 2-traps, 15 bar

EPC
340-100

*)

EPC
440-100 

*)

EPC
630-100

 *)

EPC
630-250

EPC
840-100

*)

EPC
840-250 

EPC
1100-
500

EPC
1500-
500

EPC 
230-2-

100

EPC 
420-2-

250

EPC 
550-2-

250

EPC 
750-2-

500

EPC 
1000-2-

500

Aanzuigvolume

Eff . debiet 1) bij 6 bar l/min

Eff . debiet 1) bij 8 bar l/min

Eff . debiet 1) bij 12 bar l/min

Inhoud persluchtketel

Persluchtketel aan de binnenkant gecoat

Motorvermogen 2) 400 V kW

Motorvermogen 2) 230 V kW

Aantal cilinders

Geluidsdrukniveau 3)  dB (A)

Breedte mm

Diepte mm

Hoogte mm

Gewicht kg

Uitvoering met geluiddempende kap

Geluidsdrukniveau 3) dB (A)

Breedte mm

Diepte mm

Hoogte mm

Gewicht kg

1-traps, 10 bar 2-traps, 15 bar

EPC
340-G

EPC
440-G 

EPC
630-G

EPC
840-G

EPC
1100-G

EPC
1500-G 

EPC
150-2-G

EPC
230-2-G

EPC 
420-2-G

EPC 
550-2-G

EPC 
750-2-G

EPC 
1000-2-G

Aanzuigvolume

Eff . debiet 1) bij 6 bar l/min

Eff . debiet 1) bij 8 bar l/min

Eff . debiet 1) bij 12 bar l/min

Motorvermogen 2) 400 V kW

Aantal cilinders

Geluidsdrukniveau 3) dB (A)

Breedte mm

Diepte mm

Hoogte mm

Gewicht kg

Stuur- en verbindingsdelen 
inclusief slangleiding

Uitvoering met geluiddempende kap

Geluidsdrukniveau 3) dB (A)

Breedte mm

Diepte mm

Hoogte mm

Gewicht kg

EUROCOMP – aggregaten (zonder persluchtketel)

1-traps, 10 bar 2-traps, 15 bar

EPC
440-250

ST

EPC
630-250 

ST

EPC
840-250

ST

EPC
230-2-250

ST

EPC
420-2-250

ST

EPC
550-2-250

ST

EPC
550-2-350

ST

EPC
750-2-500

ST

EPC 
1000-2-500

ST

Aanzuigvolume

Eff . debiet 1) bij 6 bar l/min

Eff . debiet 1) bij 8 bar l/min

Eff . debiet 1) bij 12 bar l/min

Inhoud persluchtketel

Persluchtketel aan de binnenkant gecoat

Motorvermogen 2) 400 V kW

Motorvermogen 2) 230 V kW

Aantal cilinders

Geluidsdrukniveau 3)  dB (A)

Breedte mm

Diepte mm

Hoogte mm

Gewicht kg

Uitvoering met geluiddempende kap

Geluidsdrukniveau 3) dB (A)

Breedte mm
Diepte mm
Hoogte mm
Gewicht kg

EUROCOMP – installaties met “staande” persluchtketel

1) Eff . debiet gemeten volgens ISO 1217
2) Elektrische aansluiting: 400 V, 3 Ph, 50 Hz; 230 V, 1 Ph, 50 Hz
3) Geluidsdrukniveau volgens ISO 2151 en de basisnorm ISO 9614-2, bedrijf bij maximale werkdruk, tolerantie: ± 3 dB(A)  
*) Met ZUA-certifi caat voor proefmodel – geen TÜV-test noodzakelijk
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Stof Water Olie

Verfspuiten, poederlakken

Verpakken, stuur- en 
instrumentenlucht

Geen kwaliteitsvereisten

DHS

AQUAMAT

DHS

ECD

ECD

Kies op basis van de behoefte/toepassing de gewenste graad van behandeling:

ECDT

DLB

CompressorECD

Verklaringen

AQUAMAT Condensaatbehandelingssysteem
DHS Drukhoudsysteem
DLB Persluchtketels
ECD ECO-DRAIN (condensaataftap)
KE Coalescentiefi lter, extra
KEA Carboncombinatie
T Koeldrogers

Aggregaat

Toepassingsvoorbeelden: keuze behandelingsgraad volgens ISO 8573-1 (2010)

Persluchtbehandeling met koeldroger

Vaste stoffen/stof

Klasse
Max. aantal partikels per m³ * voor 

een partikelgrootte d in μm

0,1 ≤ d ≤ 0,5 0,5 ≤ d ≤ 1,0 1,0 ≤ d ≤ 5,0

0 Individuele bepalingen na 
overleg met KAESER

1 ≤ 20.000 ≤ 400 ≤ 10
2 ≤ 400.000 ≤ 6.000 ≤ 100
3 Niet bepaald ≤ 90.000 ≤ 1.000
4 Niet bepaald Niet bepaald ≤ 10.000
5 Niet bepaald Niet bepaald ≤ 100.000

Klasse Concentratie partikels Cp in mg/m³ *

6 0 < Cp ≤ 5
7 5 < Cp ≤ 10
X Cp > 10

Water

Klasse Drukdauwpunt in °C

0 Individuele bepalingen na 
overleg met KAESER

1 ≤ – 70 °C
2 ≤ – 40 °C
3 ≤ – 20 °C
4 ≤ + 3 °C
5 ≤ + 7 °C
6 ≤ + 10 °C

Klasse Concentratie vloeibaar watergehalte 
CW in g/m³ *

7 CW ≤ 0,5
8 0,5 < CW ≤ 5
9 5 < CW ≤ 10
X CW > 10

Olie

Klasse Totale olieconcentratie 
(vloeibaar, aerosol + gasvormig) [mg/m³] *

0 Individuele bepalingen na 
overleg met KAESER

1 ≤ 0,01
2 ≤ 0,1
3 ≤ 1,0
4 ≤ 5,0
X > 5,0

Persluchtkwaliteitsklassen volgens ISO 8573-1 (2010):

*) Referentievoorwaarden 20 °C, 1 bar(a), 0% luchtvochtigheid

KEA

KE

KAESER KOMPRESSOREN BVBA 
Heiveldekens 7A – B-2550 Kontich 
Tel: +32 (0)3/326 39 62 – Fax: +32 (0)3/326 39 73 / Tél: +32 (0)4/222 95 41 – Fax: +32 (0)4/222 95 42 
info.belgium@kaeser.com – www.kaeser.com 
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