
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• betrouwbare constructie voor intensief gebruik 

• semi automatische filterreiniging via mechanisch / pneumatisch systeem 

• lange termijn turbine met perfecte prestaties 

• industrieel frame met uitrijbare ketel 

• metalen laterale ingang met terugslagklep 

• terugpompen van vloeistoffen via omgekeerde luchtstroom 

• beschermfilter tegen schuurmiddelen en olie 

• automatische stop met vlotter 

• patroonfilter klasse M 

• drukverlagend ventiel 

• uitgerust met onderdrukmeter 

• grote wielen met remfunctie 
 
 

 
Technische gegevens  Oil 1130 

Motor  Turbine 
Nominaal vermogen kW 3 
Spanning V 400 
Luchtverplaatsing m³/h  - l/min 320 - 5333 
Onderdruk mmH2O - mbar 3200 - 320 
Lengte kabel M 8 
Tankinhoud l 100 
Ketelinlaat l 60 
Afmetingen L x B x H mm 800 x 630 x 1650 
Gewicht kg 130 
Filteroppervlakte cm2 13000 

 
 

Stof- & waterzuiger Oil 1130 
 


