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Nilfisk warmwater hogedrukreiniger MH 35C-180/780 PAX

De MH advanced warmwater hogedrukreinigers zijn krachtige en efficiénte machines die zelfs zware schoonmaaktaken
aankunnen. Dankzij het gebruik van biobrandstof verminderen ze kosten, stilstand en CO»-uitstoot tot wel 80%, wat ze een
duurzame keuze maakt. De kerninnovatie is een gepatenteerde biobrandstofboiler met een energie-efficiéntie tot 96% die
zorgt voor snelle opwarming, constante temperaturen en lager brandstofverbruik. Dit leidt tot betere prestaties, minder

onderhoud en minder emissies.

anti-stone vermindert kalkaanslag

werkt met biobrandstof (tot 80% minder uitstoot)
energiezuinige boiler (tot 96% rendement)
gebruiksvriendelijke bediening

snelle, gepersonaliseerde instelling

vlotterbak

vlamsensor

uitblaasgas temperatuur sensor
chemiesysteem onder hoge druk
draaibare snoerhouder
verplaatsbaar met vorkheftruck
oliepeilglas extern

e LCD display

e geintegreerde machinediagnostiek

Technische gegevens

Pompdruk bar/MPa
Volt/Frequentie V/Hz
Watercapaciteit I/u
Stroomverbruik kW
Brandstofverbruik kg/u
Max. watertoevoertemperatuur °C
Soort brandstof boiler/motor

Brandstoftank |
Reinigingstank |
Afmetingen Lx B x H mm
Gewicht kg
Geluidsniveau dB(A)
Werkgeluidsniveau dB(A)
Toebehoren

Pistool

Lans

Hogedrukslang
Manuele slanghaspel

eenvoudige probleemoplossing- en onderhoudshandleidinge

NILFISK

MH 35C-180/780 PAX
180
400/3/50
780
5,3
2,3
90/150
Diesel/biodiesel
15
1x10
1010 x 700 x 1016
143
83
102

Ergo 2000
inox dubbele lans
15m
\Y
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Gebruikersinterface

AR

eSchakel de machine in met de aan/uit-schakelaar en de machine start in de laatst gebruikte voorinstelling.
oStel de machine af via de robuuste draaiknop en de menuknop op het waterdichte bedieningspaneel.

*De machine wordt geleverd met 5 presets die snel kunnen worden aangepast, verborgen of kunnen worden aangevuld
met aangepaste namen.

eHet display toont de temperatuur, druk en het doseerpercentage van het reinigingsmiddel.

eDe instellingen kunnen worden vergrendeld om de temperatuur van de machine en de instellingen voor het
reinigingsmiddel te beheersen —voor kostenbesparing en veiligheid.

eHet display kan worden aangepast aan de lokale talen.

e\Wanneer service nodig is, kleinere onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd of er storingen optreden,
toont het display een pop-upvenster en de volgende stappen voor eenvoudige probleemoplossing en reiniging van de
machine.

eDe machines kunnen best practices voor hogedrukreiniging, handleidingen voor gebruikers tonen en gebruiksinformatie
weergeven.

De voorinstellingen zijn ontworpen om de meeste reinigingstaken efficiént af te werken.

1. Reinigingsmiddel (koud & 3% reinigingsmiddeldosering)

SMART CLEAN

2.Koude reiniging
3.Slimme reiniging (45 graden) -optimaal voor de meeste taken
4.Warme reiniging (60 graden)

5.Stoomreiniging (150 graden)
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