
 

 

  
 

De MH warmwater hogedrukreinigers zijn krachtige en efficiënte machines die zelfs zware schoonmaaktaken aankunnen. 
Dankzij het gebruik van biobrandstof verminderen ze kosten, stilstand en CO2-uitstoot tot wel 80%, wat ze een duurzame 
keuze maakt. De kerninnovatie is een gepatenteerde biobrandstofboiler met een energie-efficiëntie tot 92% die zorgt voor 
snelle opwarming, constante temperaturen en lager brandstofverbruik. Dit leidt tot betere prestaties, minder onderhoud 
en minder emissies. 

 
 
 
 
•    werkt met biobrandstof (tot 80% minder uitstoot)  

•    energiezuinige boiler (tot 92% rendement)  

•    gebruiksvriendelijke bediening 

•    vlotterbak 

•    uitblaasgas temperatuur sensor 

•    brandstofindicator en drukmeter 
•    draaibare snoerhouder 

•    1450 tpm motor 

•    verplaatsbaar met vorkheftruck 

•    automatische start/stop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Technische gegevens  MH 40M-190/940 PA  
Pompdruk   bar/MPa 190  
Volt/Frequentie V/Hz 400/3/50  
Watercapaciteit  l/u 940/880  
Stroomverbruik kW 8,6  
Brandstofverbruik kg/u 4,1  
Max. watertoevoertemperatuur °C 90  
Soort brandstof boiler/motor  Diesel/biodiesel  
Brandstoftank l 15  
Reinigingstank l NA  
Afmetingen L x B x H  mm 1010 x 700 x 1016  
Gewicht kg 190  
Geluidsniveau dB(A) 77  
Werkgeluidsniveau dB(A) 95  
    

Toebehoren 
Pistool   Ergo 2000  
Lans  Enkele inox lans  
Hogedrukslang  10 m  
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