
 

 

  
 
 
 
 
 

 
 Grote tankinhoud  

 Waterdistributie door het centrum van de borstel 

 Constant gewicht op de borstel door de ineengeschoven tanks 

 Zuigmotor van hoge kwaliteit 

 Goed manoeuvreerbaar dankzij optimale gewichtsverdeling 

 Goede zichtbaarheid tijdens het werken 

 Eenvoudig te bedienen 

 Schakelaars beschermd tegen water en vocht 

 Aanduiding van het niveau van de batterijen 

 Ontworpen voor een stille werking 

 De vuilwatertank kan gekanteld worden  

 Externe plug om batterijlader aan te sluiten  

  (model S40 B 45,  B 50 en BT 50) 

 Filters op invoer en uitvoer van het proper water om  

  verstoppingen te voorkomen 

 Anti Schuim Systeem voorkomt dat er schuim in de 

zuigmotor terechtkomt 

 Borstels, pads en zuigrubbers vervangbaar zonder werktuigen 

 Zuigrubbers 4 maal te gebruiken  

 Eenvoudige toegang tot interne componenten 

 Tanks en omgevende kast vervaardigd uit hoge densiteit  

polyurethaan 

 CE gekeurd 

 Borstel en trekker beschermd tegen stoten  

 
 
 
 
 
       
Type  S 40 C45 S 40 C 50 S 40 B 45 S 40 B 50 S 40 BT 50 
Schrobbreedte mm 450 500 450 500 500 
Zuigmondbreedte mm 815 815 815 815 815 
Aantal borstels  1 1 1 1 1 
Properwatertank l 40 40 40 40 40 
Vuilwatertank l 50 50 50 50 50 
Tractiemotor  nee nee nee nee ja 
Capaciteit m²/h 1650 1750 1650 1750 2250 
Afmetingen (LxBxH) mm 1230 x 516 x 960 123 0x 516 x 960 1230 x 516 x 960 1230 x 516 x 960 1230 x 516 x 960 
Spanning V 230 230 24 24 24 
Gewicht zonder batterijen kg 83 67 67 67 73 

 
 
       

 

Schrob-zuigmachine S 40 


